


NPG 308

PRODUKTKATALOG

vative Vorrichtung bietet unschatzbare Unterstitzung fir den

roll in hochsicheren Innenrdumen. Dieses fortschrittliche Gerat

t erweiterte Funktionen und passt sich den vielfaltigen
Benutzerbedurfnissen an.

FITNESSCLUB-24.DE



Beispielanwendungen:

D=

Ticketkontrolle und
Zugangsmanagement

)

Luft- und Seetransport

O

Zugangskontrolle und
Zeiterfassung

S

S
Sicherheit fur
Regierungseinrichtung
en

o000
Cr)

Personalkontrollpunkte

Kultur- und Unterhaltungssektor

Eigenschaften:

NI

Durchgangsgeschwindigkeit: 30-35 Personen

Bidirektionale Funktion

L,
[ )

Panikfunktion

LED-Beleuchtung

L

Automatische Kalibrierung

/.

|
(=] |

Ein- und Ausgang
Aktuator-Mechanismus

Erweiterbar fiir Kunden

NPG 308

Informationen:

. Torldnge: 1500 mm
I . Torbreite: 120 mm

. Torhéhe: 980 mm
. Durchgangsbreite : 550-900 mm

. Stromversorgung: 110V/220V
. 50/60Hz, 24V Stromversorgung

Spannung: AC (100-240)V, 50/60Hz;

Anzahl der Zyklen vor
einem Ausfall: 5.000.000
(MCBF)

OPTIONEN

Méglichkeit zur Installation zusétzlicher Gerate
(Drehkreuzzéhler, biometrische und beriihrungslose RFID-
Lesegerate, Miinzakzeptoren, Notkndpfe, Barcode- und QR-
Code-Lesegeréte)

Funk-Radio-Controller
Kabelcontroller

LED-Display

Moglichkeit der Batterieinstallation
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Verfugbare Oberflachenoptionen:

Edelstahl poliert RAL 304 RAL 9005 Farbfinish

RAL 9003 Farbfinish RAL 6002 Farbfinish

RAL 7016 Farbfinish - RAL 3020 Farbfinish

Torabmessungen
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NPG 315

PRODUKTKATALOG

novative Vorrichtung bietet wertvolle Unterstitzung fur die

olle in besonders sicheren Innenraumen. Dieses fortschrittliche
etet erweiterte Funktionen und passt sich den vielfaltigen
Bedtirfnissen der Benutzer an.

FITNESSCLUB-24.DE



NPG 315

Informationen:

Beispielanwendungen:

. Gatterldnge: 219 mm
Y . Gatterhdhe: 1180 mm
D) | =— 1T . Durchgangsbreite: 900 mm
1

Ticketkontrolle und Sicherheit fiir . Stromversorgung: 110V /220

. N . V50/60 Hz,
Zugangsverwaltung Regierungseinrichtungen / 24 V.Stromversorgung

- 898 o

Luft- und Seetransport Personalzugangskontrollpunkte

Zutrittskontrolle und L
Zeiterfassung Kultur- und Unterhaltungssektor 0 '

Eigenschaften:
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Durchgangsgesch Automatische Kalibrierung g | der Zyklen vor NIEDRIGER STROMVERBRAUCH
windigkeit: 35 dem Ausfall: 5.000.000
Personen/Min (MCBF)
._
Oy,
Optionen:
. Méglichkeit zur Installation zusatzlicher Gerate
Bidirelftionale Funktion, BRI lebsmechanismus (Drehkreilszahl?r, blonmetrlsche und beriihrungslose RFID-
Ein-/Ausgang Lesegerate, Minzprifer, Notfalltasten, Barcode- und QR-

Code-Lesegeréte)

,
N ¥ ® « Funk-Radio-Controller
* Kabelcontroller

* LED-Display
* Moglichkeit der Batterieinstallation

Panikfunktion Durchgang fiir Behinderte

LED-Beleuchtung Erweiterbar fiir den Kunden
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Verfugbare Oberflachenoptionen:

Geschliffener Edelstahl RAL 9005 Farbfinish
RAL 304
RAL 9003 Farbfinish RAL 6002 Farbfinish

RAL 7016 Farbfinish - RAL 3020 Farbfinish

Gatterabmessungen
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NPG 310

PRODUKTKATALOG

vative Vorrichtung bietet wertvolle Unterstitzung fur die
lle in hochsicheren Innenbereichen. Dieses fortschrittliche
et erweiterte Funktionen und passt sich den vielfaltigen
Bedurfnissen der Benutzer an.

FITNESSCLUB-24.DE



Beispielanwendungen:

D i =—

Ticketkontrolle und
Zugangsverwaltung

)

Luft- und Seetransport

Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung

S

F____ 1
Sicherheit flir

Regierungseinrichtungen

o000
Cr)

Personalzugangskontrollpunkte -~

Kultur- und Unterhaltungssektor

Eigenschaften:

Durchgangsgesch
windigkeit: 35
Personen/Min

Bidirektionale
Funktion, Ein-/Ausgang

L,
[ )

Panikfunktion

LED-Beleuchtung
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Automatische Kalibrierung

NPG 310

Informationen:;

. Gatterlange: 168 mm
I . Gatterhéhe: 1050 mm

. Durchgangsbreite: 600-900 mm
. Stromversorgung: 110V /220V 50/

A . 60 Hz, 24 V-Stromversorgung

77
Servoantriebsmechanismus

G

Durchgang fiir Behinderte

Erweiterbar fiir den Kunden

[ v
Anzahl der Zyklen vor NIEDRIGER
dem Ausfall: 5.000.000 STROMVERBRAUCH
(MCBF)
Optionen:

Méglichkeit zur Installation zusatzlicher Gerate
(Drehkreuzzahler, biometrische und beriihrungslose RFID-
Lesegerdte, Miinzakzeptoren, Notknépfe, Barcode- und QR-
Code-Lesegeréte)

Funk-Radio-Controller
Kabelcontroller
LED-Display
Moglichkeit der
Batterieinstallation



Verfugbare Oberflachenoptionen:

Geschliffener Edelstahl RAL RAL 9005 Farbfinish
304
RAL 9003 Farbfinish RAL 6002 Farbfinish

RAL 7016 Farbfinish - RAL 3020 Farbfinish

Gatterabmessungen
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NPG 125

PRODUKTKATALOG

sere innovative Vorrichtung bietet wertvolle Unterstitzung fur die
yskontrolle in besonders sicheren Innenrdumen. Dieses fortschrittliche
serat bietet erweiterte Funktionen und passt sich den vielfaltigen
Bedurfnissen der Benutzer an.

FITNESSCLUB-24.DE



Beispielanwendungen:

.

Di= 1
Ticketkontrolle und . Slcherht_ent fur
Zugangsverwaltung Regierungseinrichtung

en
00
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Luft- und Seetransport Zugangskontrollpunkte fiir Personal

Zugangskontrolle und
Zeiterfassung Kultur- und Unterhaltungssektor

Eigenschaften:
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Durchgangsgeschwindigkeit: Herunterfallende Arme
35 Personen/Min Automatische Armriickkehr im

NPG 125

Informationen:

. Torgange: 1200 mm
I . Torbreite: 280 mm

. Torhéhe: 980 mm
. Durchgangsbreite: 550 mm

. Stromversorgung: 110V /220V 50/
. 60 Hz, 24V Stromversorgung

. Spannung: AC (100-240)V, 50/60Hz;

Anzahl der Zyklen vor
dem Ausfall: 5.000.000

Falle eines Stromausfalls (MCBF)
(]
%@3) Optionen:
Bidirektionale Servoantriebshilfe fiir Méglichkeit zur Installation zusétzlicher Geréte
Funktion, Ein- und den Durchgang (Drehkreuzzéhler, biometrische und bertihrungslose
Ausgang RFID-Lesegerate, Miinzakzeptoren, Notknépfe, Barcode-
. und QR-Code-Lesegeréte)
Q »
[ ] a Funk-Radio-Controller
Kabelcontroller
¢ LED-Display
Moglichkeit der
Batterieinstallation
Panikfunktion Volle Automatisierung
S 0 4

=&

IP 42-54 Erweiterbar fiir den Kunden




Verfugbare Oberflachenoptionen:

Edelstahloberflache RAL 304 RAL 9005 Farboberflache

RAL 9003 Farboberflache RAL 6002 Farboberflache

RAL 7016 Farboberflache - RAL 3020 Farboberflache

Torabmessungen
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Verteilung:
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FITNESS CLUB

Distribution & Service

Fitness Club 24

ul. Komorowicka lIO
43-300 Bielsko-Biata
Polen

+48 33 486 90 07
sklep@fitnessclub24.pl
www.fithessclub-24.de
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